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1- Descrizione

1.1 - Informazioni generali

L'unita di localizzazione perdite d'acqua AQUA M200 riunisce
esperienza decennale, moderna tecnologia e tecnica dei sensori.
Utilizzando il geofono, anche un neofita nell'utilizzo di
apparecchiature geofoniche E in grado in breve tempo di
raggiungere il suo obiettivo, la localizzazione della perdita.

[ "suoni” delle perdite vengono accentuati mentre i disturbi
esterni vengono attenuati grazie all'apposito sistema di filtraggio
a 6 bande di frequenza.

Un grande aiuto all'utilizzatore viene inoltre dal sistema di
memorizzazione automatica dei dati rilevati.

In questo modo, il geofono M-100D fornisce una tecnologia
efficace e semplice da utilizzare, un' elevata amplificazione anti-
disturbi combinate ad una chiara visualizzazione su display
digitale illuminabile in caso di utilizzo notturno o in luoghi bui.

2- Informazioni

2.1 - Specifica tecnica

Amplificazione: >= 60.000 con basso fattore
di disturbo (circa 120 dB).

Sensibilita puntale: 900pC/g
Sensibilita campana: 1500pC/g
Impedenza in entrata; 1 MOhm
Filtri: 70 Hz - 4.000 Hz
250 Hz - 2.000 Hz
250 Hz - 1.000 Hz
200 Hz - 800 Hz
100 Hz - 500 Hz
70 Hz - 250 Hz
Memoria: automatica per 5 livelli di segnale

Display: LCD retroilluminazione automatica
a matrice di punti

Controllo batterie: controllo a microprocessore
Impedenza in uscita: <=10 Ohm
Alimentazione: 7.2 V batterie ricaricabili
Autonomia: 12 ore in condizioni normali.
Presa microfono: a baionetta

Presa cuffie: tipo jack (mono) 6.3mm
Temperature di utilizzo: -15°C / +55°C.

Temp. immagazzinamento: -25°C /+65°C.
Dimensioni: 205 x107x 100mm

Peso unita centrale: 1750 g

Le specifice possono essere soggetta a modifiche.
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2.2 - Fornitura

1 X AQUA M200

1X MICROFONO A CAMPANA 2

. 1X TRIPODE

1X CARICABATTERIE

3- Display grafico

3.1 - Display

[l livello di rumore attuale viene visualizzatonella parte centrale
del display nel riquadro evidenziato.La parte di sinistra indica
i cinque valori memorizzati mentre nella parte destra viene

visualizzatoil livello di carica della batteria e la modalita operativa.
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[l geofono AQUA M200 puo essere impostato per lavorare in
diverse modalita operative. La modalita operativa desiderata
puo essere selezionata premendo pit volte il tasto di menu che
si trova sul fianco sinistro dello strumento.

3.2 - Descrizione dell’unita centrale

Tasto di accensione

Livello sensibilita

Volume cuffia

Selezione frequenza

@ Display LGD a matrice di punti

Connettore per microfono a campana e puntale
Connettore jack per cuffie

Ingresso caricabatterie

Tasto menu
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4- Operativita

4.1 - Accensione

[l geofono AQUA M200 pu0 essere acceso sia dal pulsante
sull'unita centrale sia dal pulsante sull'impugnatura della
microfono a campana.

4.2 - Controllo hatterie

[ Display LGD visualizza graficamente il livello di carica della
batteria.

4.3 - Carica hatterie

Collegare il caricabatterie (fornito in dotazione) ad una presa
220V ed alla apposita presa sull’unita centrale @
[l geofono iniziera automaticamente la ricarica delle batterie.

4.4 - Valori letti e memorizzazione
dati

Durante la ricerca perdite, tenendo premuto il pulsante
sull'impugnatura del microfono a campana ( oppure premendo
il tasto di accensione ) si attiva quest'ultimo e si ascolta il
sonoro nelle cuffie.
Rilasciando il pulsante, I'unita centrale memorizza
automaticamente gli ultimi valori letti.

4.5 - Connessione microfono

Sul lato dell'unita centrale del geofono si trova la presa per il
collegamento del microfono.

Microfono a puntale

Viene utilizzato per controllare acusticamente zone accessibili
come ad esempio idranti oppure saracinesche al fine di
restringere il piti possibile la zona di localizzazione della perdita.

Microfono a campana

Viene utilizzato per controllare acusticamente il suolo
(terra, asfalto). Larga banda (70 - 800 Hz) per tutti i tipi di
frequenze generate da una perdita.

4.6 - Regolazioni

Regolazione volume cuffie
[l volume delle cuffie pud essere regolato sia dalla manopola
@ sull'unita di controllo, sia direttamente dalla cuffia.

Livello di risposta

[l livello del sonoro "catturato” dal microfono a terra, viene
trasmesso alle cuffie e mostrato in forma digitale sul display
LCD@. Iniziando una misurazione, il livello di risposta deve
essere regolato a circa meta della banda in modo tale che
qualsiasi variazione in positivo 0 negativo venga rilevata e
visualizzata.

La regolazione del livello, cancella automaticamente tutti i dati
memorizzati.
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Selezionare la modalita operativa

GEO: E la modalita standard di ricerca delle perdite.
Questa modalita indica il valore minimo di rumore
rilevato durante la ricerca.

MEDIO: in questa modalita il valore mostrato E una
media tra i valori minimi e massimi rilevati.

Pwg: E la modalita che permette di cercare il percorso di un
tubo dell'acqua non metallico quando si utilizza
I'accessorio opzionale "No Metal Water Tx".

Gtx: E la modalita che permette di cercare il percorso di un
tubo del gas non metallico quando si utilizza |'accessorio
opzionale "No Metal Gas Tx".

9- Rumore della perdita

Ogni condotta in pressione crea, nel punto di presenza della
perdita, un particolare rumore dovuto alla perdita.

Rotture di diverse dimensioni sulle tubazioni, creano diversi
livelli di rumore e di frequenze.

Ci sono due sistemi di trasmettere questi rumori alla persona
che sta ricercando la perdita.

9.1 - Trasmissione del rumore
lungo una tubazione

Strutture fisse come idranti, saracinesche, connessioni, ecc.,
possono trasmettere il rumore causato da una perdita.
Normalmente, tubazioni in materiale plastico mostrano segnali
a frequenze inferiori rispetto a tubazioni realizzate in acciaio o
ghisa.

5.2 - Trasmissione del rumore
sul suolo

[l suolo che circonda il punto della perdita, viene influenzato
dall'energia dovuta alla fuoriuscita del liquido. Le vibrazioni

che ne conseguono possono essere rilevate acusticamente

dalla superficie.

Metodo di rilevazione in superficie
L'esperienza dimostra che frequenze comprese tra 70 e 800
Hz sono indicatori di una falla.

Metodo di rilevazione al di fuori della condotta
[l microfono a puntale rileva il rumore dovuto ad
una perdita in posizioni tipo idranti, valvole, ecc.
Le differenze di segnale dipendono in maniera
significativa anche dal materiale della condotta.

Per questo motivo la banda di frequenza nel secondo metodo
descritto deve essere piti ampia rispetto al metodo di rilevazione
in superficie.
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6- Ricerca perdite in pratica

Procedere in modo sistematico E una condizione necessaria
per una corretta ricerca delle perdite.

Per iniziare una ricerca perdite é indispensabile conoscere il
percorso del tubo da controllare.

Se il percorso del tubo é sconosciuto, é possibile tracciarlo
usando i sistemi di trasmissione di segnale opzionali No Metal
Water Tx e No Metal Geo Tx (condotte non metalliche) e
impostando la modalita operativa corrispondente sul geofono.
Se la condotta é metallica si consiglia di utilizzare un kit di
localizzazione per cavi e tubi Radiodetection.

6.1 - Localizzazione precisa della
perdita (campana)

Se il microfono a puntale é stato usato per restringere il pi”
possibile I'area di localizzazione della perdita, il microfono a
campana deve essere utilizzato per trovarne con precisione il
punto di presenza.

La ricerca di precisione con il microfono a campana va effettuata
sulla sezione di tubo con i valori pit elevati, rilevati in precedenza
con il puntale.

Per una ricerca accurata si consiglia di camminare lungo il
percorso del tubo, appoggiare la campana al suolo ad intervalli
regolari ed ascoltare il sonoro.

Fare riferimento alla tabella seguente per un riferimento metrico
degli intervalli di lettura:

Tubazioni in ghisa = 250cm
Tubazioni in acciaio = 150cm
Tubazioni in plastica = 75¢cm

Ogni volta che si appoggia il microfono al suolo, a display
vengono visualizzati i livelli di risposta. Anche in questo caso,
la perdita si trova nel punto dove il valore é piu elevato ed in
alcuni casi é possibile distingurne il sibilo.
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